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Gabriel Teixidó

Gabriel Teixidó nació en 1947 en Barcelona. 
Formado en la Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios artísticos de Barcelona.
Con una trayectoria de casi 50 años, es un 
referente en el diseño nacional e internacional.
Técnico, con un dominio industrial sin igual, 
con un lenguaje sustentado en la funcionalidad 
y simplicidad, sus diseños siempre han 
marinado con la filosofía bk.
Galardonado y reconocido innumerables 
veces, ha colaborado con prestigiosas firmas 
del sector.
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Sistema de libreria multifuncional en la que 
destaca su simplicidad formal, ligereza 
y funcionalidad. Compuesta por baldas 
horizontales de gran espesor, estructura 
portante en varilla cromada o pintada y 
diferentes contenedores de servicio.
Acabado en chapas de maderas nobles.
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ESTANTES

ESTRUCTURA

GAMA

Maderas/Lacados: Tablero mixto  vaciado 
interior  con tableros de fibra 40mm de espesor 
y chapa de madera de 0,6mm.Cantos rectos. 
Barnizado: Poliuretano-acrílico aplicado a 
pistola 160g/m2. Altas resistencias químico-
mecánicas. Brillo 60º 4-6 % Mate.
Posibilidad lacado alto brillo pulido.

Acabado Maderas / Lacados Gamma BK

Permite múltiples combinaciones a diferentes alturas y longitudes con un montaje fácil, a pared o 
separador de ambientes.
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40mm

120/160/180......
40cm
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Caballete en varilla calibrada de hierro 
templado 6mm con acabados en soldadura Tig.
Acabados en cromo brillo / pintura epoxy

CONTENEDORES

32/26cm

38cm

h40

Tablero de fibras MDF alta densidad grueso 
22mm. Chapeado/prensado en madera 
natural 0,6mm de procedencia sostenible con 
certificado PEFC y FSC.
Barnizado: Poliuretano-acrílico aplicado a 
pistola 160g/m2. Altas resistencias químico-
mecánicas. Brillo 60º 4-6 % Mate.
Posibilidad lacado alto brillo pulido.
Acabados Gama BK
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MEDIDAS 

MEDIDAS 
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Consultar otras medidas Dpto. Comercial

Caballete estructural posicionamiento
lateral o inermedio.
Acabado pintura epoxy.

Caballete estructural posicionamiento
lateral.
Acabado pintura epoxy.
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h40
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MEDIDAS
CONTENEDORES
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Consultar otras medidas Dpto. Comercial
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Servicio puertas batientes, módulos diáfanos, 
con cajones y/o archivo. Sistema push apertura.
Sistema arrastre-cajón y archivo: guía oculta 
Movento de BLUM. Corredera en nylon 
deslizante suave. Estructura de acero con 
amortiguador o sistema Tic Tac. Extracción 
Total, con estabilizador opcional. Montaje/
Desmontaje fácil.  Cubetas cajón de madera 
natural barnizada o lacado mate. Cerradura 
opcional.

Acabado Maderas / Lacados Gamma BK
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ENTREGA

Embalaje único con diversos materiales que garantiza su óptima recepción en destino: 
espuma de poliuretano, lámina tricapa con burbuja, cantoneras de espuma de polietileno 
reticulada y caja de cartón a medida.
Las mesas acabadas a mano son premontadas en fábrica una a una para garantizar 
un perfecto ensamblaje en destino.
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ACABADOS
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Nogal Natural

Roble Wengue

Roble Mousse

Nogal Americano

Roble Grafito

Cerezo

Roble Natural

Roble Crema

Roble Blanqueado

Roble Gris Ceniza

NO02

CA02

CA15

NA

CA06

CE01

CA01

CA12 CA13

RR

MADERA
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ACABADOS

LACADOS

Blanco Mate

Gris Tierra Mate

Rojo Mate

Negro Mate

Gris Sombra Mate

Antracita

Blanco Perla

Champan MetalMarron Bronce

Gris Betun Mate 

Mostaza Mate

Gris Claro Mate

Gris Beige

LM01

LM21

LM29

LM02

LM22

LM30

LM42

LM31 LM33

LM19

LM26 LM27

LM20
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